
전력변환장치 안전확인
(접수안내 및 구비서류)

- 목    차 -

■ 일반사항

1. 제품설명서

2. 표시사항 라벨

3. 부품명세서

4. 제출문서

5. 파생모델의 경우 기본모델 대비 차이점

6. 수수료



① / 6

■ 일반사항
< 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 일부 개정 (2020.10.14.) >

국가기술표준원 고시 제2020 - 0280호
｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣과 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사
항을 구체적으로 정한 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령을 아래와 같이 개정 고시합니다.
 
2020년 10월 14일
국가기술표준원장
전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 일부개정 고시
 
1. 개정 이유
에너지저장장치용 전력변환장치의 안전관리 실효성 제고를 위해 우선도입이 가능한 1MW 이하 전력변환장치
(PCS)의 안전관리대상품목 도입시기 단축
* 現 100kW 이하 PCS는 안전관리 시행중, 100kW 초과 2MW 이하 PCS는 ’21.12.1부터 시행

2. 주요 개정내용
가. 1MW 이하 에너지저장장치용 PCS의 KC인증 도입시기 단축
ㅇ 1MW 이하 PCS의 도입시기를 ‘21.12.1에서 ‘20.10.31로 단축 개정 (국가기술표준원 고시 제2019-0306호 
부칙 제3조)
나. 에너지저장장치용 PCS의 모델구분 세부기준 변경 및 안전관리부품 목록 변경
ㅇ PCS의 모델구분 방식 변경에 따른 세부기준 개정(별표 10)
- 각 모델구분(직류전압, 정격용량)별 세부기준 설정
ㅇ 불필요한 전기용품 안전관리부품 일부삭제(별표 20)
- 스위칭소자, 커플러 등 관리가 불필요한 부품 삭제(38개→21개)

   - 운용요령 [별표10] 모델구분 세부기준

     

제품분류 품목명 모델구분 세부기준

12. 
전기저장장치 
구성품

가. 
전력변환장치(정
격용량이 2MW 
이하인 것만 
해당한다)

직류전압 (1) 500V 이하
(2) 500V 초과 1000V 이하
(3) 1000V 초과 1500V 이하

정격용량 (1) 100kW 이하 
(2) 100kW 초과 250kW 이하
(3) 250kW 초과 500kW 이하
(4) 500kW 초과 1MW 이하
(5) 1MW 초과 2MW 이하

   - 시험 수수료

     

구    분 수수료 (부가세 미포함) 비고

100 kW 이하 668 만원
인증수수료

- 신규인증 : 5만원
- 파생 및 변경 1만원

100 kW 초과 250 kW이하 860 만원

250 kW 초과 500 kW이하 1 720 만원

500 kW 초과 1000 kW이하 2 570 만원   
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   - 운용요령 [별표20] 전기용품 안전관리부품 목록

     

제품분류 품목명
세부내용

세부품목 부품리스트
12. 전기저장장치

구성품

가. 전력변환장치(정격

용량이 2MW 이하인

것만 해당한다)

① 전력변환장치 전원전선
플러그
상호연결커플러(인렛)
상호연결커플러(커넥터)
전파장해억제용 전원필터
콘센트
X-커패시터
Y-커패시터
퓨즈
온도퓨즈
누전차단기 / 배선용차단기
안정기
자동온도조절기
스위치류 (DC용 스위치는 제외)
LED용 컨버터
램프홀더
글로우스타터 소켓
리튬이차전지
컴프레서
비자동복귀형 온도과승방지장치
자동복귀형 온도과승방지장치
전자 개폐기/전자 접촉기
과전류 계전기
릴레이(2차 제어용은 제외)
변압기
히터
외곽재질 (장식부 등 안전에 영향을
주지 않는 부위 제외)
전동기
전동기 커패시터
직류 전동기 (DC 42V 이하는 제
외)
솔레노이드 / 솔레노이드 밸브
고전압 변압기
인버터
히터용 램프
모니터
스위칭소자
배선차단기
서지보호기

   - 시험기간 : 45 일 이내 인증여부 통보
   - 부적합 보완은 1 회 가능.
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1. 제품설명서
   1.1 제품 분류

       

제품분류 품목 모델구분 세부기준

12. 
전기저장장치

구성품

가. 
전력변환장치
(정격용량이 
2MW이하인 
것만 
해당한다.)

직류전압
□ 500 V 이하 최대전압
□ 500 V 초과 1 000 V 이하 최대전압
□ 1 000 V 초과 1 500 V 이하 최대전압

정격용량

□ 100 kW 이하 최대용량
□ 100 kW 초과 250 kW 이하 최대용량
□ 250 kW 초과 500 kW 이하 최대용량
□ 500 kW 초과 1 MW 이하 최대용량
□ 1 MW 초과 2 MW 이하 최대용량

   1.1 제품의 설명

       

구분(Section) 내    용(Description)

용    도 직류-교류 양방향으로 변환하여 배터리 충방전 용도로 이용하는 전력변환장치
내부구조 통합 제어부, 교류 제어부, 직류 제어부로 구성
외부구조 외함에 입력(배터리 연결) 및 출력선이 있는 형태
기    타 -

   1.2 전기용품의 표시 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제20조(안전인증의 표시)에 따라 표시한다.
   1.3 등록모델

       

구분(Class) 모델명 정격
기본모델과의 

차이점

기본모델 기입요
기입요
정격입력 : 전압[V], 전류 [A], 전력 [W]
정격출력 : 전압 [V], 전류 [A], 주파수 [Hz], 전력 [W]

파생모델 해당시 작성 해당시 작성 해당시 작성

   1.4 회로도 (별도 파일로 제출) : 장착된 모든 회로. (시험점 및 기준값 선정에 필요.)
       
2. 표시사항
   2.1 아래 표시사항 라벨은 K62477-1과는 별개로 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제57조에 따른 필

수 기재사항임.

       

안 전 확 인 번 호 : 인증 후 기입
모 델 명 : 작성요
품 명 : 작성요
정 격 : 작성요
제 조 업 체 명 : 작성요
제 조 년 월 : 작성요
A / S  전 화 번 호 : 작성요



④ / 6



⑤ / 6

   2.2 K62477-1 6절에 따른 표시사항. ★ 별도 첨부 문서 반드시 참조.
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3. 부품명세서 (20.1.30 고시 기준) ★ 별도 첨부 문서 반드시 참조.
    

부품리스트 작성 안내
한국기계전기전자시험연구원 / 작성일자 : 20200303 V0

부품관리목록에 해당하는 부품이 있으면, 

　 해당 부품의 모델명 작성

부품이 KC 대상일 경우, 

　 KC 또는 KS 인증서 확보. ⇨ 인증서 상에 해당 부품의 모델명이 있는지 확인 후 인증서 첨부 (※ 전자파 
적합등록 필증은 해당 인증서가 아닙니다.)

　 인증서에 기재된 내용(제조자, 모델명, 정격, 인증 종류 및 번호)을 기재

부품이 KC 대상 품목이 아니거나, 인증대상 범위를 벗어날 경우, 

　 사양서 첨부 (모델명 일치여부 확인 후)

절연물은 모델명 확인 후 난연등급인증서 첨부

　 모델명 일치여부 및 인증받은 두께 확인 후 적합한 인증서(IEC60695-11-10 또는 UL94 V-1이상) 첨부

4. 제출 문서
   ◯ 회로도
   ◯ 설치 메뉴얼
   ◯ 사용자 메뉴얼
   ◯ 유지보수 메뉴얼
   ◯ 인증대상 부품인 경우 : 해당 인증서 + 사양서
   ◯ 인증대상 부품이 아닌 경우 : 부품 사양서
   ◯ 금속, 세라믹 계열이 아닌 플라스틱 재질이 사용될 경우 : 난연인증서
   ◯ 인쇄회로기판 : UL 인증서 (난연등급)

5. 파생모델의 경우 기본모델 대비 차이점 (해당시 작성)
기본모델 파생모델

모델명
전력용량
정격전압
회로변경
부품 품목(예, 차단기)



한국기계전기전자시험연구원�/�작성일자�:�20200725�V3

해당�부품의�모델명�작성

KC�또는�KS�인증서�확보.�⇨�인증서�상에�해당�부품의�모델명이�있는지�확인�후�인증서�첨부

(※�전자파�적합등록�필증은�해당�인증서가�아닙니다.)

인증서에�기재된�내용(제조자,�모델명,�정격,�인증�종류�및�번호)을�기재

기타�인증서�및�사양서�첨부�(모델명�일치여부�확인�후)

모델명�일치여부�및�인증받은�두께�확인�후�적합한�인증서�첨부�[IEC60695-11-10에�따라�V-1등급�이상]

부품리스트�작성�안내

1.�부품관리목록�중�해당하는�부품이�있으면,�

2.�부품이�KC�대상일�경우,�

3.�부품이�KC�대상�품목이�아니거나,�인증대상�범위를�벗어날�경우,�

4.�절연물은�모델명�확인�후�난연등급인증서�+�사양서�첨부

★�부품,�인증서�및�사양서에�기재된�모델명은�완전히�일치할�것.



품목 인증종류 인증구분 인증대상�범위 제조사 모델명 정격�및�특성
인증종류

/�번호

전원전선 KC 인증

①�절연전선(공칭단면적이�95mm2�이하인�것에�한정한다)

②�케이블(공칭단면적이�95mm2�이하인�것에�한정한다)

③�코드(공칭단면적이�0.5mm2�이상�6mm2�이하인�것에�한정한다)

④�코드세트

비고:�교류전압을�사용하는�제품에�한정하며,�통신�및�데이터�전송을�목적으로만�사용하는�것은�제외한다.

플러그 KC 인증
플러그�및�콘센트�[교류�전용�플러그와�콘센트�또는�이동형�콘센트로�정격전류가�32A(나사�없는�단자�고정형콘센트의�정격전류는�20A)�이하인�접지핀을�장착한�것

또는�접지극이�없는�것으로서�옥내용�또는�옥외용으로�사용되는�것에�한정한다]

상호연결커플러(인렛) KC 인증
②�상호연결커플러(전기기기�또는�그�밖의�전기장치와�전원용�코드를�접속하기�위한�것으로�정격전압�250V�이하,�정격전류�16A�이하의�접지극이�있거나�접지극이

없는�것에�한정한다)

상호연결커플러(커넥터) KC 인증
②�상호연결커플러(전기기기�또는�그�밖의�전기장치와�전원용�코드를�접속하기�위한�것으로�정격전압�250V�이하,�정격전류�16A�이하의�접지극이�있거나�접지극이

없는�것에�한정한다)

전파장해억제용�전원필터 KC 인증 ②�전파장해억제용�전원필터(도체간�공칭전압이�500V�또는�도체와�접지간의�공칭전압이�250V�이하인�것에�한정한다)

콘센트 KC 인증
③�플러그�및�콘센트�[교류�전용�플러그와�콘센트�또는�이동형�콘센트로�정격전류가�32A(나사�없는�단자�고정형콘센트의�정격전류는�20A)�이하인�접지핀을�장착한

것�또는�접지극이�없는�것으로서�옥내용�또는�옥외용으로�사용되는�것에�한정한다]

X-커패시터 KC 인증
①�XㆍY�커패시터(도체간의�전압이�500V�이하이거나�도체와�접지간의�전압이�250V�이하인�것�또는�저항�커패시터가�조합되어�결합되어진�것으로�등가회로의�직

렬저항값이�1㏀�이하인�것에�한정한다)

비고:�100㎐�이하인�것만�해당한다.

Y-커패시터 KC 인증
①�XㆍY�커패시터(도체간의�전압이�500V�이하이거나�도체와�접지간의�전압이�250V�이하인�것�또는�저항�커패시터가�조합되어�결합되어진�것으로�등가회로의�직

렬저항값이�1㏀�이하인�것에�한정한다)

비고:�100㎐�이하인�것만�해당한다.

퓨즈 KC 인증 ①�퓨즈(정격전류가�20mA�이상�10A�이하인�것으로�소형퓨즈인�것에�한정한다)

온도퓨즈 KC 인증 ②�온도퓨즈(동작온도가�80�℃�초과�280�℃�이하인�것에�한정한다)

누전차단기�/�배선용차단기 KC 인증

②�배선용차단기(정격전류가�300A�이하인�것에�한정한다)

③�누전차단기(정격전류가�300A�이하인�것으로�누전보호전용�또는�누전ㆍ과부하보호ㆍ단락겸용보호�겸용인�것에�한정한다)

비고:�교류전압을�사용하는�제품에�한정한다.

안정기 KC 인증

�①�램프용�자기식안정기(정격입력이�1,000W�이하인�것을�한정한다)

�②�램프용�전자식안정기(정격입력이�1,000W�이하인�것을�한정한다)
�③�네온변압기

�④�조명기구용컨버터(LED�전원공급장치포함)

자동온도조절기 KC 확인
①�온도조절기
비고:�교류전압을�사용하는�제품에�한하며,�기계·기구에�부착되는�특수구조인�것�및�방폭형인�것은��제외한다.

스위치류�(DC용�스위치는�제외) KC 인증

①�전기기기용�스위치(정격전압�480V이하,�정격전류가�30A�이하인�것에�한정한다)

②�전기설비용�스위치[교류전용�수동식�범용스위치로�정격전압�440V�이하,�정격전류�63A(나사�없는�단자가�달린�스위치의�정격전류는�16A)�이하인�것에�한정한
다]
③�코드스위치(코드선에�연결되어�사용되는�스위치로서�250V�이하,�16A�이하인�것에�한정한다)

④�전자식�스위치(정격전압�250V이하,�정격전류가�16A�이하인�것에�한정한다)

⑤�리모트콘트롤스위치(정격전압�440V�이하,�정격전류�63A�이하인�것에�한정한다)
⑥�시간지연스위치(정격전압�440V�이하,�정격전류�63A�이하인�것에�한정한다)
⑦�조광기(정격전압�250V이하,�정격전류가�16A�이하인�것에�한정한다)

⑧�제어회로용�스위치(정격전압�480V이하,�정격전류가�30A�이하인�것에�한정한다)
LED용�컨버터 KC 인증 ④�조명기구용컨버터(LED�전원공급장치포함)

램프홀더 KC 인증

�①�형광램프�홀더

�②�에디슨�나사형�홀더

�③�기타�램프�홀더
�④�형광등용�스타터�홀더

글로우스타터�소켓

리튬이차전지 KC -
단전지(셀)은�KC인증

시스템은�KC확인

컴프레서 KC 확인 ①�컴프레서(compressor)

비자동복귀형�온도과승방지장치 KC 확인
②�온도과승방지장치
비고:�교류전압을�사용하는�제품에�한하며,�기계·기구에�부착되는�특수구조인�것�및�방폭형인�것은��제외한다.

자동복귀형�온도과승방지장치 KC 확인
②�온도과승방지장치
비고:�교류전압을�사용하는�제품에�한하며,�기계·기구에�부착되는�특수구조인�것�및�방폭형인�것은��제외한다.

전기용품�안전관리부품�목록

※�주황색�부분�작성

※�해당�부품이�KC�대상인�경우,�KC�또는�KS�인증서

※�해당�부품이�KC�대상이�아닌�경우,�기타�인증서�또는�사양서

※�절연물(플라스틱�및�고분자류�등)의�경우�난연등급�인증서�(IEC60695-11-10에�따라�V-1�이상)

※�사양서에는�제조원,�모델명,�정격,�절연물의�경우�재질을�확인할�수�있는�내용이�기재되어있을�것.

한국기계전기전자시험연구원

작성일자�:�20200725�V7



품목 인증종류 인증구분 인증대상�범위 제조사 모델명 정격�및�특성
인증종류

/�번호

전자�개폐기/전자�접촉기 KC 인증
①�전자개폐기(정격전류가�300A�이하인�것에�한정한다)

비고:��교류전압을�사용하는�제품에�한정하며,�기계·기구에�부착되는�특수구조인�것�및�방폭형인�것은��제외한다.

과전류�계전기

릴레이(2차�제어용은�제외)

변압기 KC 인증

①�전압조정기

②�가정용�소형변압기

③�교류어댑터

비고:�정격용량�5kVA�이하인�것만�해당되며,�기계기구에�부착되는�특수구조인�것은�제외한다.[독립적으로�사용할�수�없는�구조(예,�외함이�없이�다른�제품에�부착)]

히터 KC 인증

①�전기스토브

②�전열보드

③�전기라디에이터

④�전기온풍기

⑤�축열식�전기난방기

⑥�전구모양�히터

⑦�펠릿�스토브�(전열소자를�이용하여�점화하는�경우에�한정한다)
외곽재질

(장식부 등 안전에 영향을 주지 않는 부위 제
외)
전동기

전동기�커패시터

직류�전동기�(DC�42V�이하는�제외)

솔레노이드�/�솔레노이드�밸브

고전압�변압기

인버터

히터용�램프

모니터 KC 확인

①�모니터

②�모니터�내장형�전자칠판

③�모니터�내장형�전자테이블

비고:�교류전원�30V�이하,�직류전원�42V�이하에서�사용하는�것을�포함하며,�이�경우�공급자적합성확인대상으로�한다.

스위칭소자

서지보호기



1 2 3 4 5

제품 패키지
설치

메뉴얼
사용자
매뉴얼

유지보수
매뉴얼

선택 6.2

제조자명�또는�상표 6.2 O O O O O

카탈로그�번호 6.2 O O O O O

전압�정격�(위상,�주파수�포함)�-�[EX.�AC�380�V~,�DC�(700-1�100)�V,�60�Hz,�3P4W] 6.2 O O O O

전류�정격 6.2 O O O

전력�정격 6.2 O O O

보호�분류(I,�II,�III)�-�[보호등급�I�또는�Protective�Class�I] O O O O O

전기�공급�시스템�형식�(TN,�TT,�IT�중�선택) O O O O O

단락�정격�+�보호장치�특성�(각�터미널의�예상�단락전류와�보호장치의�정격) 6.2 O
4.3.1
4.3.2
5.2.4.4

현장�공급�요건�(있을�경우) O O O O O

냉각제�종류와�유체�냉각식�제품의�설계�압력 O O O O

IP�등급 6.2 O O O 4.12.1

작동과�저장�환경 O O O O

기준�참고�(제작,�시험�또는�사용�관련�기준�또는�규격)�[EX.�K62477-1] 6.2 O

일자�코드�도는�시리얼�번호 6.2 O

설명서�참고�(설치,�사용/유지보수를�위한�문서이름/번호) 6.2 O O O

설치와�시운전 6.3

치수�(SI�유닛) 6.3.2 O O

무게�(SI�유닛) 6.3.2 O O O

장착�세부사항�(SI�유닛)�(장착[설치]�도면) 6.3.2 O O

< 표 35 - 정보 요건 >
[한국기계전기전자시험연구원 / 작성일자 : 2020.07.25 V4]

정보
하위조항

조회

위치 a, b
기술관련
하위조항

조회



1 2 3 4 5

제품 패키지
설치

메뉴얼
사용자
매뉴얼

유지보수
매뉴얼

정보
하위조항

조회

위치 a, b
기술관련
하위조항

조회

작동과�저장�환경
(기후[온도,�습도,�고도,�오염,�자외선�등],�기계적[진동,�충격,�낙하,�넘어짐�등],�전기적[과전압�카테고리])
-�냉각수�온도(최소/최대)�:�공냉식인�경우�해당없음
-�대기온도(최소/최대),�습도(최소/최대)
-�진동�[EX,�경사가�없고,�주변의�충격�및�진동이�없는�환경에서�사용할�것]
-�자외선(U.V.)에�대한�내성�[EX.�직사광선에�직접적으로�장시간�노출시키지�않을�것.]
-�과전압카테고리�:�OVC�III
-�사용고도�1�000�m�이상�선언시,�절연�조정�고도
-�K62477-1�규격의�표17의�항목에�따라�작성

6.3.3 O O 4.9

취급�요건�[포장과�해체,�이동,�기중,�장착�표면의�강도와�경도,�체결,�작동,�조작,�유지보수용�접근�공간] 6.3.4 O O O 4.6.3

인클로저�[90�℃�가�넘는�표면이�장착면이�될�때,�가연성�경고문구�기재]

"콘크리트로의�장착에�적절하다�또는�불연성�표면에만�적용가능함"
6.3.5 O O

4.6.3.1절
해당시�마킹

상호연결과�배선도�[모든�부품에�대한�상호�연결�배선도] 6.3.6.2 O O

케이블�요건�[전압,�전류,�절연�요건,�두께] 6.3.6.3 O O 4.11

터미널�세부사항
[모든�터미널(단자)에�대해�접속가능�도체�사이즈와�종류,�최대�연결�수,�조임�토크,�케이블�절연�온도]
[현장�배선�터미널은�PCS�터미널�근처에�라벨�표시]

6.3.6.4 O O
4.11.8
4.4.6.4

보호�요건
[DVC�A보다�큰�전압에서�접근가능한�모든�부품을�확인하고,�절연과�격리�조항�설명]
[설치간�DVC�A�연결의�안전성�유지를�보장하기�위한�주의사항]
[각�포트의�최대�허용�전압]
[등전위�접합�구역�내에서의�PEVL�회로의�사용을�위한�설명�제공]

6.3.7 O O 4.3

접지
[설치�매뉴얼�-�접지를�위한�요건�지정]
[접지단자�-�IEC�60417의�경고�기호�5019�또는�PE�또는�녹색/연녹색�컬러코딩�~�독립�배치할�것]

6.3.7.2 O O O 4.4.4.3.2

접촉�전류
[3.5��mAac�또는�10�mAdc�를�초과하는�경우,�ISO7010의�W001기호�제품에�표기�+�매뉴얼�기재]

6.3.7.3 O O O 4.4.4.3.3

RCD와의�호환성
[4.4.8�b)절이�적용되는�경우,�ISO7010의�W001기호�제품에�표기+매뉴얼�기재]
(경고문구�-�"본�제품의�PE도체�내의�d.c.�전류를�유발할�수�있다.�잔류�전류�작용�보호(RCD)가�직접�또는
간접�적촉시�보호를�제공하기�위해�사용되며,�TYPE�B의�RCD만이�본�제품의�공급�측에�허용된다.")

6.3.7.4 O O 4.4.8

특수�요건�(특정한�케이블과�연결�요건�등) 7.3.7.5 O O

외부�보호�장치�(PCS의�보호를�위해�외부에�보호�장치가�설치가�필요한�경우,�해당내용�기재) 7.3.7.6 O O

시운전�정보�(시운전이�필요한�경우,�각�부품에�대해�제공) 6.3.8 O



1 2 3 4 5

제품 패키지
설치

메뉴얼
사용자
매뉴얼

유지보수
매뉴얼

정보
하위조항

조회

위치 a, b
기술관련
하위조항

조회

사용 6.4

일반적�사항
[안전한�작동에�관련된�모든�정보.�특히�감전,�과열,�폭발,�소음�등의�위험과�유해�물질]
[예상�가능한�PCS의�오용에�따른�위험도�포함�(EX.�오조작�등)]

6.4.1 O

조정
[모든�안전�관련�조정에�대한�세부�내용�제공]
[제어�또는�계기�장치�그리고�과전류�보호�장치는�주변에�마킹,�불가피한�경우�매뉴얼에�그림으로�제공]
[자격을�갖춘�직원에�의해서만�이행되어야�함을�명확히�언급]
[과도한�조정에�의해�위함한�상태가�유발될�수�있는�경우�명확한�경고�제공]
[조정을�위한�모든�특수장비(공구포함)에�대해�기재할�것.]

6.4.2 O O O

라벨,�기호�그리고�신호
[외함�또는�도어/커버�내부에�부착되어�설치�후�확인가능한�위치에�있을�것]
[기호나�심볼은�설명을�포함할�것]
[도어�개방�또는�커버�제거시�위해�요인이�있다면,�해당�행위�중�위험�라벨을�인지할�수�있어야�됨]
[라벨/심볼/기호는�ISO�3864-1,�ISO�7000�또는�IEC�60417�를�따를�것.]
[마킹은�3.2�mm�이상�높이의�위험,�경고�또는�주의의�접두어와�함께�사용할�것]

6.4.3 O O O O

아이솔레이터
[모든�전력을�차단하는�스위치가�아닌�경우,�"이�스위치는�모든�전력을�차단하지�않음"을�언급하는�경고�라
벨�부착]

O O O O

고온의�표면
[4.6.4.2에�해당할�경우,�접촉�온도�한도를�초과하는�부품�주변에�ISO�7010의�W017�심볼�마킹]

O O O O

장비�마킹�-�심볼은�해당�부품�주변에�표시
[교체식�보호장치는�정격과�시간특성�표시�(제품에�표시할�수�없는�경우�매뉴얼에�그림(위치)으로�제공]
[장치의�극성은�장치�주변에�마킹]

O O O O

유지보수 6.5

유지보수�절차
[예방정비�절차와�스케쥴]
[유지보수간�안전�주의사항]
[유지보수간�접근이�가능한�전류가�흐르는�장치의�위치�(예,�커버나�도어가�제거된�경우]
[조정�절차]
[하위조립체와�부품�수리,�교체�절차]
[기타�관련�정보]

6.5.1 O

유지보수�스케쥴 6.5.1 O O

하부조립체와�부품의�위치 6.5.1 O



1 2 3 4 5

제품 패키지
설치

메뉴얼
사용자
매뉴얼

유지보수
매뉴얼

정보
하위조항

조회

위치 a, b
기술관련
하위조항

조회

수리와�교체�절차 6.5.1 O

조정�절차 6.5.1 O O O

특수�공구�목록 6.5.1 O O

캐패시터�방전
[4.4.3.4절을�만족하지�않는�경우,�ISO�7010의�W012�심볼과�반전시간�표시(예,�45�s,�5�min)가�외함,�캐
패시터�보호�장벽�또는�주변에�표시하고�전력�차단�후�방전을�위해�필요한�시간을�설치/유지보수�매뉴얼에
제공할�것.]

6.5.2 O O O 4.4.3.4

자동�재시작/우회
[자동�재시작�또는�우회�연결을�제공하도록�구성될�수�있는�경우�-�설치,�사용자�그리고�유지보수�매뉴얼에
적절한�경고문구�포함할�것.]
[전력�차단�후�자동�재시작�또는�우회�연결을�제공하도록�설정된�PCS는�설치�시�명확히�식별될�수�있게�할
것.]

6.5.3 O O O

기타�위험
[제조사는�제품,�설치/유지보수�매뉴얼,�제품,�부품�그리고�PCS의�자재에�제품에�대한�위험을�방지하기�위
해�특수한�절차가�필요함을�표시할�것.]

6.5.4 O O O

다수의�전원을�가진�장비�(예,�별도의�제어전원을�공급하는�경우도�포함)
[4.8에�따라�PCS가�하나�이상의�전원을�가지는�경우,�장비를�완전히�격리하기�위해�차단�장치의�작동이�필
요함을�명시할�것.]

6.5.5 O O O

바닥면(도어�내부�포함)에�개구부가�있는�경우
"가연성�물질이�없는�환경에서만�사용�가능하고,�불연성�표면에설�설치할�것"�안내�문구�표기

O 4.6.3.3

전기용품�및�생활용품�안전관리�운용요령�제57조에�따른�필수�기재사항
[심볼,�안전확인번호,�모델명,�품명,�정격,�제조업체명,�제조년원,�A/S�전화번호]

- O

a�위치�:�1.�제품�(6.4.3�참고),�2.�패키지,�3.�설치�매뉴얼,�4.�사용자�매뉴얼,�5.�유지보수�매뉴얼

b�설치,�사용자�그리고�유지보수�매뉴얼은�적절히�조합되며,�고객에�의해�허용된다면�전자�문서로�제공될�수�있다.�하나�이상의�제품이�한�명의�고객에게�제공될�경우,�고객에�의해�허용된다면,�각�유
닛에�대한�매뉴얼을�공급할�필요가�없다.





안 전 확 인 번 호 : 인증 후 기입

모 델 명 : 작성요

품 명 : 작성요

정 격 : 작성요

제 조 업 체 명 : 작성요

제 조 년 월 : 작성요

A / S 전 화 번 호 : 작성요

제조자명 또는 상표 KTC

카탈로그 번호 (모델명) KTC ESS PCS 1000 KW

전압 정격
AC 380/440 V~, 60 Hz,

DC 550 - 850 V

전류 정격 AC 1 200 A, DC 1 200 A

전력 정격 1 000 KW

보호 분류 CLASS I

전기 공급 시스템 형식 TN

현장 공급 요건 (있을 경우) -

냉각제 종류와 유체 냉각식 제품의 설계 압력 공냉식

IP 등급 IP54

작동과 저장 환경
동작 : (-20 - 40) ℃, ~80 %

보관 : (-20 - 60) ℃, ~95 %

일자 코드 도는 시리얼 번호 2020.01.01


